Unser Dachbegriinungs-System

NE 25 - Die Druckstabile
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0 Bepflanzung: Sedum, anspruchslose Stauden

9 Vegetationstragschicht: Extensivsubstrat Hydrotop-E
9 Filterschicht: Qualitatsvlies PP 100 g/m’, GRK 2

G Drainage- und Wasserspeicherplatte NE 25

6 Standardschutzvlies PP/PES 300 g/m?’

Das System ,,NE 25" ist die ideale Variante zum einfachen Sedumdach. Mit ihr kénnen Sie anspruchslose
Stauden aus unserer Pflanzenmischung Typ ,Nelke” auf dem Grindach pflanzen. Daneben kénnen Sie Wege

gestalten oder Terrassen bauen. NE 25 — Die Druckstabile ist einerseits stabile Grundlage fur Plattenbelage
auf dem Grindach und andererseits Drainage- und Wasserspeicherelement fiir Sedum und Stauden.
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Drain- & Wasserspeicherplatte
Noppenelement NE 25

Das Drainage- und Wasserspeicherelement NE 25 gewahrleistet die Drainage nach DIN 4095
und hat ein Fillvolumen von bis 11,8 I/m?.

NE 25 besteht aus Recycling-Polystyrol und ist 25 mm hoch. Das Noppenelement ist bis zu 431 kN/m”

druckbelastbar. Es ist chemisch neutral, bestandig gegen Pilz- und Bakterienbefall und verrottungs-
fest.

Hauptanwendungsgebiete

- unverfullt als Drainage- und Wasserspeicher-Element
fur extensive Dachbegriinungen
- verfillt als Drainage-Element unter Plattenbelagen

Technische Daten

Bezeichnung Einheit NE 25
Rohstoff - Recycling-Polystyrol
Masse pro Flacheneinheit gr/m? 1140
Farbe - schwarz
Hohe mm 25,0
Druckfestigkeit kN/m? 431
Fillvolumen I/'m? 11,8
Wasserspeichervolumen I/m? 7,0
Wasserabfluwerte I/ms nach DIN 4095
0799-CPD-53
Lieferform
Bezeichnung Einheit NE 25
Lange m 1,88
Breite m 0,90
m’/ Platte m? 1,69
Gewicht / Platte kg 1,93
* alle Werte sind ca. Angaben * Stand: 05/10
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