
Gesamtaufbau

Höhe 
8 cm

Gewicht
95 - 127 kg/m²*

WKmax
21 - 36 l/m²*

* abhängig vom verwendeten Substrat

Bepflanzung: Sedumsprossen in verschiedenen Arten

Vegetationstragschicht: Extensivsubstrat Hydrotop-E, Einbauhöhe 6 cm

Schutzlage: Standardschutzvlies PP/PES 300 g/m

Drainage- und Wasserspeicherplatte NE 20 V 
mit aufkaschiertem Filtervlies PP 136 g/m², GRK 2

Das System NE 20 V – Die ganz Schnelle – unser System für schöne Extensivbegrünungen mit Ruck-Zuck-
Verlegung! Mit einer Rollengröße von 25 m² und zugleich aufkaschiertem Filtervlies ist die NE 20 V 
im Nu verlegt und überbrückt zudem stehendes Wasser in Höhe von 20 mm auf dem Flachdach.



*Stand: 09/2021

Drain- & Wasserspeicherplatte
Noppenelement NE 20 V

NE 20 V besteht aus einer Wasserspeicher- und Drainageplatte aus HDPE mit einem aufkaschiertem 
Filtervlies aus PP. Die NE 20 V hält einer Druckbelastung von bis zu 240 kN/m² stand. Sie ist chemisch 
neutral, beständig gegen Pilz- und Baterienbefall und verrottungsfest.

 

Rohstoff Drainagelage
Rohstoff Filterlage

Farbe Drainagelage
Farbe Filterlage

HDPE
PP

1140

schwarz
silbergrau

Länge
Breite
m² / Rolle
Gewicht / Rolle

12.5
2.00
25.00
28.50

NE 20 V

NE 20 V


