
Deckschicht: Pflaster 8 - 10 cm hoch

Bettung: Splitt 0/5, Einbauhöhe: 3 - 5 cm

Tragschicht: Schotter 0/32 oder 0/45, Einbauhöhe 10 - 15 cm

Rieselschutz: Qualitätsvlies PP 350 g/m², GRK 5

Wasserspeicher: Retentionselement RE 170 mit Lastverteilerplatte LVP

Schutzlage: Trenn-, Gleit- und Schutzvlies TGL 550 g/m²

Gleitlage: PE-Baufolie

RE 170-LVP – Die Leistungsstarke

Gesamtaufbau

Höhe 
38 - 47 cm*

Gewicht
525 - 700 kg/m²*

Retention
156 l/m²

*abhängig von der Nutzung



 
Retentions-Element RE 170-LVP    
 

 

 
Das Retentions-Element RE 170-LVP besteht aus zwei  
Retentionsplatten aus  Polypropylen und einer Lastverteilerplatte
(LVP) zur Verteilung von oben wirkender Kräfte in der Ebene. 
 
 
 
Technische Daten 
  

Bezeichnung Einheit RE 170-LVP Toleranz 

Rohstoff --- Polypropylen  

Farbe --- Schwarz  

Allgemeine Wandstärke mm 2,5 + 0 / -0,5 

Druckfestigkeit RE 170-LVP 
EN ISO 25619-2 kN/m² 1002 ±  2% 

Wasserableitvermögen 
I = 0,00 
I = 0,01 
I = 0,02 
I = 0,03 

l/ms 

2,89 
6,19 
8,78* 

10,49* 

±  10% 

Wasser-Anstauvolumen RE 170 l/m² 156,4  

Retentionsvolumen RE 170 % 92  

Höhe Lastverteilerplatte LVP cm 1,0  

Zubehör RE 170 LVP 3 Stück Verbindungselemente aus Kunststoff pro Element 
2 Stück Vertikalverbinder aus Kunststoff pro Element 

* Computersimulierter Wert 
 
Lieferform 
  
 

Bezeichnung Einheit RE 170-LVP Toleranz 
Länge mm 760 ± 4  
Breite mm 400 ± 3  
Höhe inkl. LVP mm 180 ± 0,75  
m² / Element m² 0,304  
Gewicht inkl. LVP kg/m² 12,96 ± 0,6  
Gewicht / Element inkl. LVP kg 3,94 ± 0,2  

* alle Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und  Stand: 02/2026 
  unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar.  
  Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  


