
Vegetationstragschicht: Intensivsubstrat Hydrotop-I, Einbauhöhe mindestens 20 cm

Filterschicht: Qualitätsvlies PP 150 g/m², GRK 3

Wasserspeicher: Retentionselement RE 80

Schutzlage: Standardschutzvlies PP/PES 800 g/m²

Das System RE 80 – Die Nachhaltige ist in Kombination mit einem Anstauventil zur nachhaltigen Niederschlags-
rückhaltung auf Dächern geeignet. Das große Rückhaltevolumen der RE 80 sorgt bei Starkregenereignissen 
effizient für die Entlastung des Kanalsystems. Das so gewonnene Wasser kann pflanzenverfügbar gespeichert 
werden und Intensivbegrünungen mit Bäumen, Sträuchern, Stauden und Gräsern langfristig versorgen.

Die hohe Belastbarkeit von RE 80 – Die Nachhaltige ermöglicht neben Dachbegrünungen auch 
begehbare und befahrbare Aufbauten auf dem Dach.

Gesamtaufbau

Höhe 
29 cm

Gewicht
444 - 507 kg/m²*

WKmax
174 -184 l/m²*

* abhängig vom verwendeten Substrat



Retentions-Element RE 80 
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Bezeichnung Einheit RE 80

Rohstoff --- Recycling Polypropylen

Höhe Basis-Element mm 40

Höhe Deckel-Element mm 40

Farbe --- schwarz

Druckfestigkeit kN/m >1000

Wasser-Anstauvolumen l/m bis zu 74

Retentionsvolumen % 92

Bezeichnung Einheit RE 80

Länge mm 800

Breite mm 400

Höhe (Basis mit Deckel) mm 80

m  / Element m 0,32

Gewicht / Element (Basis und Deckel) kg 2,4

Das Retentions-Element RE 80 besteht aus Recycling Polypropylen und kann in  
Kombination mit einem Anstauventil zur Niederschlagsrückhaltung auf Dachbegrünungen genutzt 
werden. Aufgrund seiner hohen Belastbarkeit von über 1000 kN/m  ist das Element auch für Tiefgaragen 
und die befahrbaren Bereiche einer Dachbegrünung bestens geeignet. 
 

Hauptanwendungsgebiete 
  

- Retentions-Element für Dachbegrünungen
- geeignet für Intensivbegrünungen auf Dächern mit 0 Grad Neigung
- unter begehbaren Bereichen
- unter befahrbaren Bereichen   

Technische Daten 
  

Stand: 07/2020 


