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System Hohe Gewicht Retention
RE 80 28-37cm* 438-613kg/m**  741/m?
RE 150 35-44cm* 506-681kg/m** 1381/m?

*abhangig von der Nutzung
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Unser Dachbegriinungs-System
RE 80 - Die Nachhaltige und RE 150 - Die Starke

Deckschicht: Pflaster (8 -10 cm)
Bettung: Splitt 0/5 (3 - 5 cm)
Tragschicht: Schotter 0/32 oder 0/45 (10 - 15 c¢cm)

Rieselschutz: Qualitatsvlies PP 350 g/m?, GRK 5

Wasserspeicher: Retentionselement RE 80 / RE 150 (RE 80 ohne Abbildung)
Schutzlage: Trenn-, Gleit- und Schutzlage TGL 550

Gleitlage: PE Baufolie 0,2 mm

Die Systeme RE 80 — Die Nachhaltige und RE 150 — Die Starke sind in Kombination mit einem Anstauventil zur
Wasserrlckhaltung unter einer Dachbegriinung oder unter Verkehrsdachern geeignet. Das groB3e Riickhalte-
volumen der RE 80 und RE 150 Retentionselemente sorgt effizient fur die Entlastung des Kanalsystems.

Fur den nachhaltigen Umgang mit Niederschlagswasser: RE 80 und RE 150 - zwei starke Systeme - stark
belastbar, stark wasserspeichernd und stark entlastend fur das 6ffentliche Kanalsystem.
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Retentions-Element RE 80 und RE 150

Die Retentions-Elemente RE 80 und RE 150 bestehen aus Recycling Polypropylen und kénnen in
Kombination mit einem Anstauventil zur Niederschlagsriickhaltung auf Dachbegriinungen genutzt
werden. Aufgrund der hohen Belastbarkeit von Gber 1000 kN/m? sind die Elemente auch fur Tiefgaragen
und die befahrbaren Bereiche einer Dachbegriinung bestens geeignet.

Hauptanwendungsgebiete

- Retentions-Element fur Dachbegriinungen

- geeignet fir Intensivbegrinungen auf Dachern mit = 0 Grad Neigung
- unter begehbaren Bereichen

- unter befahrbaren Bereichen

Technische Daten

Bezeichnung Einheit RE 80 RE 150

Rohstoff - Recycling Polypropylen

Farbe - schwarz

Hohe Basis-Element mm 40 110

Hoéhe Deckel-Element mm 40 40

Druckfestigkeit kN/m? > 1000 > 1000

Wasser-Anstauvolumen I/m2 bis zu 74 bis zu 138

Retentionsvolumen % 92 92
Lieferform

Bezeichnung Einheit RE 80 RE 150

Lange mm 800 800

Breite mm 400 400

Hohe (Basis mit Deckel) mm 80 150

m?/ Element m? 0,32 0,32

Gewicht / Element

(Basis und Deckel) kg 240 3,90

* alle Werte sind ca. Angaben; technische Anderungen vorbehalten. Stand: 10/2023
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