
Deckschicht: Betonpflaster (mindestens 8 cm)
Bettung: Splitt 0/4 (mindestens 3 cm)
Schottertragschicht: Schotter 0/32 (mindestens 12 cm verdichtet)
Trenn/Filterschichtschicht: Qualitätsvlies PP 150 g/m², GRK 3
Dränschicht: WE 25/15 – Die Druckstabile, verfüllt mit Splitt 2/8
Trennlage: Qualitätsvlies PP 150 g/m², GRK 3
Dämmung: Wärmedämmung, druckstabil
Gleitlage: Baufolie PE-LD 0,2 mm (Umkehrdach 2-lagig, Warmdach 1-lagig)
Tragkonstruktion einschließlich Abdichtung
Trenn-, Gleit- und Schutzlage TGL 550

Umkehrdach,
befahrbar

Warmdach,
befahrbar

Systemempfehlung für befahrbare Umkehr- und Warmdächer
(SLW 30 = Achslast 10 to oder Fahrzeuge mit Gesamtgewicht von 30 to)
 



Bezeichnung Einheit Toleranz WE 25/15
Länge m ± 0,01 1,995
Breite m ± 0,01 1,003
m²/Platte m² ± 0,03 2,000
Gewicht/Platte kg ± 0,2 2,72

* alle Werte sind Zirka-Angaben, technische Änderungen vorbehalten *Stand 12/2023

Bezeichnung Einheit Toleranz WE 25/15

Rohstoff --- --- Recycling-Polystyrol (hochschlagfest)

Masse pro Flächeneinheit gr/m² ± 100 1360

Farbe --- --- schwarz

Höhe mm ± 2 25

Druckfestigkeit unverfüllt
(EN ISO 25619) kN/m² ± 40 398

Druckfestigkeit verfüllt
bei 8 % Stauchung
(EN ISO 25619)

kN/m² ± 80 775

Maximale Druckfestigkeit
(EN ISO 25619)

kN/m² ± 80 3741

Füllvolumen l/m² ± 15

l/m
·s

Wasserableitvermögen
(EN ISO 12958)

bei 1 % Gefälle ·s - 0,05 0,64
bei 2 % Gefälle l/m - 0,05 0,94

Überlappung % --- 2

Lagerung UV-geschützt, nach der Verlegung innerhalb von 24
Stunden abzudecken 

1213-CPR-7716

Drainageplatte WE 25/15
für befahrbare Dächer
Die Drainageplatte WE 25/15 wird aus hochschlagfestem Polystyrol hergestellt. Durch eine 
Druckfestigkeit im verfüllten Zustand von 775 kN/m² ist die WE 25/15 Drainageplatte auch 
für befahrbare Dachaufbauten geeignet. 

Das dreistufige Wasserableitsystem mit integrierter Stichkanalausbildung sorgt für ein hohes 
Wasserableitvermögen unter dem Aufbau.

Hauptanwendungsgebiete

- Als Drainage unter begehbaren Belägen
- Mit entsprechender Überschüttung als Drainage unter befahrbaren Belägen
- Auch für Umkehrdächer geeignet
- Geeignet für Dächer mit     0 Grad Neigung

Technische Daten

Lieferform
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