
Gesamtaufbau

Höhe 
16 cm

Gewicht
238 - 275 kg/m²*

WKmax
83 - 89 l/m²*

* abhängig vom verwendeten Substrat

Mit dem System WE 40/23 können Sie ein Gründach mit einer Kombination aus Stauden und Sträuchern
gestalten. 23,3 l/m² Wasserspeichervolumen garantiert eine beträchtliche Regenwasserrückhaltung und
sichert in hohem Maß die Pflanzenversorgung. Das hochschlagfeste und druckstabile Ausgangsmaterial
(HIPS) gewährleistet die Trittstabilität unter Gehbelägen, so dass die WE 40/23 auch unter begehbaren
Verkehrsflächen einsetzbar ist. Ein richtiges Multitalent!

Bepflanzung: Sträucher, Stauden, Gräser, Kräuter

Vegetationstragschicht: Intensivsubstrat Hydrotop-I, Einbauhöhe 12 cm

Schutzlage: Standardschutzvlies PP/PES 300 g/m

Drainage- und Wasserspeicherplatte WE 40/23



- Als Drainage- und Wasserspeicher-Element für intensive Dachbegrünungen
- Auch für Dächer mit Unterdruckentwässerung geeignet
- Verfüllt als Drainage-Element unter Plattenbelegen
- Mit entsprechender Überschüttung als Drainage unter befahrbaren Belägen
- Auch für Umkehrdächer geeignet
- Intensive Dachbegrünungen für Dächer ≥ 0 Grad Neigung

Bezeichnung Einheit Toleranz WE 40/23
Länge m ± 0,01 1,995
Breite m ± 0,01 1,003
m²/Platte m² ± 0,03 2,000
Gewicht/Platte kg ± 0,2 3,84

* alle Werte sind Zirka-Angaben, technische Änderungen vorbehalten *Stand 12/2023

Bezeichnung Einheit Toleranz WE 40/23

Rohstoff --- --- Recycling-Polystyrol (hochschlagfest)

Masse pro Flächeneinheit gr/m² ± 100 1920

Farbe --- --- schwarz

Höhe mm ± 4 40

Druckfestigkeit unverfüllt
(EN ISO 25619) kN/m² ± 40 280

Maximale Druckfestigkeit 
bei 5 % Stauchung
(EN ISO 25619)

kN/m² ± 80 625

Füllvolumen l/m² ± 0,8 23,8

Wasserspeichervolumen unverfüllt l/m² ± 0,8 23,3

l/m
·s

Wasserableitvermögen
(EN ISO 12958)

bei 1 % Gefälle ·s - 0,05 0,85
bei 2 % Gefälle l/m - 0,05 1,22

Überlappung % --- 3

Lagerung UV-geschützt, nach der Verlegung innerhalb von 24
Stunden abzudecken 

1213-CPR-7716

WE 40/23
Das Drainage- und Wasserspeicherelement WE 40/23 besteht aus hochschlagfestem Recycling-Polyester 
und hat eine Wasserspeicherkapazität von 23,3 l/m². Es gewährleistet somit in starkem Maße die 
Regenwasserversorgung einer intensiven Dachbegrünung. Dank der extremen Druckfestigkeit 
von 625 kN/m² können begrünte Flächen auch mit Terrassenbelege kombiniert werden.

Das dreistufige Wasserableitsystem mit integrierter Stichkanalausbildung sorgt für ein hohes Wasserableitvermögen. 
Dadurch ist die Drain- und Wasserspeicherplatte WE 40/23 auch für die Unterdruckentwässerung geeignet.

Technische Daten

Lieferform

Hauptanwendungsgebiete


