Gesamtaufbau

1 & o

Hohe Gewicht WKmax
16cm  238-275kg/m** 83 -891/m>*

* abhangig vom verwendeten Substrat

Unser Dachbegriinungs-System

WE 40/23 Dle Wasserspelchernde

0 Bepflanzung: Straucher, Stauden, Graser, Krauter
g Vegetationstragschicht: Intensivsubstrat Hydrotop-I, Einbauhdhe 12 cm

9 Filterschicht: Qualitatsvlies PP 150 g/m?, GRK 3
@ Drainage- und Wasserspeicherplatte WE 40/23
6 Schutzlage: Standardschutzvlies PP/PES 300 g/m?

Mit dem System WE 40/23 kdénnen Sie ein Griindach mit einer Kombination aus Stauden und Strauchern
gestalten. 23,3 I/m2 Wasserspeichervolumen garantiert eine betrachtliche Regenwasserrtickhaltung und
sichert in hohem MaB die Pflanzenversorgung. Das hochschlagfeste und druckstabile Ausgangsmaterial
(HIPS) gewahrleistet die Trittstabilitdt unter Gehbeldgen, so dass die WE 40/23 auch unter begehbaren
Verkehrsflachen einsetzbar ist. Ein richtiges Multitalent!
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Drain- & Wasserspeicherplatte
Wasserriickhalte-Element WE 40/23

Das Drainage- und Wasserspeicherelement WE 40/23 besteht aus hochschlagfestem Recycling-Polyester
und hat eine Wasserspeicherkapazitat von 23,3 I/m2. Es gewahrleistet somit in starkem Male die
Regenwasserversorgung einer intensiven Dachbegriinung. Dank der extremen Druckfestigkeit

von 600 kN/m? kénnen begriinte Flachen auch mit Terrassenbelege kombiniert werden.

Das dreistufige Wasserableitsystem mit integrierter Stichkanalausbildung sorgt fir ein hohes Wasserableitvermdgen.
Dadurch ist die Drain- und Wasserspeicherplatte WE 40/23 auch fiir die Unterdruckentwasserung geeignet.

Hauptanwendungsgebiete

- Als Drainage- und Wasserspeicher-Element fir intensive Dachbegriinungen
- Auch fir Dacher mit Unterdruckentwasserung geeignet

- Verfillt als Drainage-Element unter Plattenbelegen

- Mit entsprechender Uberschiittung als Drainage unter befahrbaren Belégen
- Auch fir Umkehrdacher geeignet

- Intensive Dachbegriinungen fir Dacher = 0 Grad Neigung

Technische Daten

Bezeichnung Einheit Toleranz WE 40/23

Rohstoff -—- - Recycling-Polystyrol (hochschlagfest)
Masse pro Flacheneinheit gr/m? + 100 1920

Farbe --- --- schwarz

Hohe mm t4 40

Druckfestigkeit unverfallt kN/m?2 +20% 328

(EN'1SO 25619-2)

Druckfestigkeit verfullt
bei 2 mm Stauchung kN/m? +10% 384
(EN 1SO 25619-2)

Druckfestigkeit verfllt

bei 10 % Stauchung kN/m? +10% 600
(EN 1SO 25619-2)

Fullvolumen [/m? +0,8 23,3
Wasserspeichervolumen unverfiillt [/m? +0,8 23,3

Wasserableitvermdgen

bei 20 kPa Auflast
(EN 1SO 12958)

bei 0 % Gefalle I/m-s +10 % 0,29

bei 1 % Gefalle I/m-s +10 % 1,33

bei 2 % Gefalle I/m-s +10 % 2,04

bei 5 % Gefalle I/m:-s +10 % 2,93

Uberlappung % - 2

Lagerung UV-geschiitzt, nach der Verlegung innerhalb von 24

Stunden abzudecken
CE 1213-CPR-7716

Lieferform

Bezeichnung Einheit Toleranz WE 40/23

Lange m + 0,01 1,995

Breite m + 0,01 1,003

m?/Platte m? + 0,03 2,000

Gewicht/Platte kg +0,20 3,840

* alle Werte sind Zirka-Angaben, technische Anderungen vorbehalten *Stand 06/2026
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