
Seit über 30 Jahren
erfolgreich in der Dachbegrünung
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Einbauhöhe A Einbauhöhe B

Kiesfangleisten Basic
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LEISTUNGSMERKMALE

- Kiesfangleiste zur Abgrenzung und Ein-
  fassung von Dachbegrünungen.

- Die unterschiedlichen Schenkelhöhen er-
  möglichen den Einsatz der Kiesfangleiste
  bei unterschiedlichen Aufbauhöhen.

- Schnelle und fluchtgerechte Verlegung 
  durch Stoßverbinder.

- Die Fixierung der Kiesfangleiste erfolgt 
  durch die Auflast der Dachbegrünung. 

TECHNISCHE DATEN

Material:     Aluminium

Schenkelhöhen:     Höhe A / Höhe B
   80 mm  /  100 mm
                                   120 mm  /  150 mm

Baulänge:       2000 mm

Materialstärke: 1,2 mm

Kantung:  3-fach   

AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG

lfm Kiesfangleiste Basic
 
 Material:     Aluminium
 Schenkelhöhe:               standardmäßig für zwei Aufbauhöhen
       80 / 100 m         120 / 150 mm
 Baulänge:     2000 mm
 Wasserableitvermögen:   ca. 81 cm²/lfm
 liefern und fachgerecht verlegen.

 Liefernachweis:    6 fürs Grün GmbH - Kanalstraße 2 - D-66130 Saarbrücken
        Telefon (+49) 06 81 / 9 60 21 46 – 0 – Telefax (+49) 06 81 / 9 60 21 46 – 26
        E-Mail info@6-f-g.de  -  www.6-f-g.de



TECHNISCHE DATEN
- Kiesfangleisten: aus Aluminium oder

Edelstahl

- Schenkelhöhen: Höhe A / Höhe B

60 mm / 80 mm
80 mm / 100 mm

100 mm / 120 mm

- Baulänge: 2500 mm

- Montagehalter
- Ecklösungen
- Bogenlösung

AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG
lfm Kiesfangleisten Profi

Material:  Aluminium  Edelstahl
Schenkelhöhe: standardmäßig für zwei Aufbauhöhen

 60 / 80 mm  80 / 100 mm  100 / 120 mm
Baulänge:  2500 mm
liefern und fachgerecht verlegen.

Liefernachweis:    6 fürs Grün GmbH – Kanalstraße 2 – D-66130 Saarbrücken
       Telefon (+49) 06 81 / 9 60 21 46 - 0 – Telefax (+49) 06 81 / 9 60 21 46 - 26
       E-Mail info@6-f-g.de  - www.6-f-g.de

SONDERMASSE
- Sonderbaulängen
- Sonderbauhöhen

Einbauhöhe A Einbauhöhe B

LEISTUNGSMERKMALE
- Kiesfangleisten zur Abgrenzung und Einfassung

von Dachbegrünungen.

- Die unterschiedlichen Schenkelhöhen ermöglichen
den Einsatz der Kiesfangleiste bei unterschiedlichen
Aufbauhöhen.

- Schnelle und fluchtgerechte Verlegung durch
angeformte Stoßverbinder.

- Die Fixierung der Kiesfangleiste erfolgt durch Auflast 
oder mit einem Montagehalter, der einfach mit der 
Abdichtung verklebt wird.

-

Kiesfangleiste Profi

- Materialstärke:         1,0 mm bei  60 / 80 mm + 80 / 100 mm
                                   1,2 mm bei 100 / 120 mm + 120 / 150 mm

- Kantung:  1-fach, Längsseiten mit Umschlag  

120 mm / 150 mm

- Sonderstärken

 120 / 150 mm
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Liefernachweis:    6 fürs Grün GmbH – Kanalstraße 2 – D-66130 Saarbrücken
       Telefon (+49) 06 81 / 9 60 21 46 - 0 – Telefax (+49) 06 81 / 9 60 21 46 - 26
       E-Mail info@6-f-g.de  - www.6-f-g.de
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ZUBEHÖRTEILE
- Endkappen
- Verbinder

Entwässerungsrinne Basic 

LEISTUNGSMERKMALE

- Entwässerungsrinne zur sicheren Ent-
  wässerung von Flachdächern, Grün-
  dächern und Terrassen.

- Reduzierte Anschlusshöhe von 5 cm ge-
  mäß DIN 18195 und den Flachdachricht-
  linien, z. B. im Türbereich.

- Schnelle und fluchtgerechte Verlegung. 

- Stabiler kompakter Rinnenkörper, auf 
   jedes beliebige Maß ablängbar.

- Rinnenkörper 50 mm mit vorgestanzter
  Öffnung Ø 52 mm für Anschluss von 
  Drainrohren.

- Rinnenkörper 42 mm mit ausgestanzter
  Öffnung Ø 52 mm für direkten Anschluss 
  an die Drainagebahn.

TECHNISCHE DATEN

Rinnenkörper:                    
Rinnenbreite:                                150 mm
Rinnenlänge:                              1000 mm
Rinnenhöhe:                                 42 mm
                                  50 mm
Maschenrost:  aus feuerverzinktem Stahl
Maschenweite:             30 x 10 mm    

AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG

lfm Entwässerungsrinne Basic
 
 kompakter Rinnenkörper mit integriertem Kiesfang 
            und Drainageöffnung zum direkten Anschluss an die Drainagebahn

 

           auf jedes beliebige Maß ablängbar, liefern und fachgerecht verlegen.

Ausgestanzte Öffnung für direkten 
Anschluss an die Drainagebahn

aus Aluminium

Material:                 
Maschenrost:                 
Baulänge:                
Baubreite:                      
Bauhöhe:
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TECHNISCHE DATEN
- Rinnenkörper: aus verzinktem Stahl mit

Super-Korrosionsschutz
oder Edelstahl 1.4301

- Rinnenbreite: 100* mm
155 mm
200 mm
250 mm

- Rinnenlänge: 1000 mm
1500 mm
2000 mm

- Höhenverstellung:
73 – 103 mm
93 – 143 mm

113 – 183 mm

FORM- UND ZUBEHÖRTEILE
- Eckformteil - Rostsicherung
- T-Stück - Stichkanal
- Endkappen
- Gullyaufsatz
- Anschlussprofil

LEISTUNGSMERKMALE

- Die Entwässerungsrinne zur sicheren
Entwässerung von Flachdächern, Gründächern
und Terrassen.

- Reduzierte Anschlusshöhen von 5 cm gemäß
DIN 18195 und den Flachdachrichtlinien,
z.B. im Türbereich.

- Einfach von oben mit Schraubendreher
höhenjustierbar.

- Schnelle und fluchtgerechte Verlegung durch
Kuppelelemente.

- Stabiler kompakter Rinnenkörper, durch
versetzbare Standfüße auf jedes beliebige Maß
ablängbar.

AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG
lfm Entwässerungsrinne Pro

kompakter Rinnenkörper mit integriertem Kiesfang,
Material:  verz. Stahlblech mit Super-Korrosionsschutz  Edelstahl
Abdeckrost:  Maschenrost  Lochrost  Linearrost
Baubreite:  100  155  200  250 mm
Baulänge:  1000  1500  2000 mm
Höhenverstellung:
durch versetzbare Standfüße mit Clip-Befestigung auf jedes beliebige Maß ablängbar,
Stoßblech aus Edelstahl, Verstellfüße montageleicht von oben höhenverstellbar,
liefern und fachgerecht verlegen.

SONDERMASSE
- Sonderlängen bis 3000 mm
- Sonderbreiten von 100 bis 500 mm
- Formteile zur Polygonverlegung und Rundbögen

mit beliebigen Radien

 73-103 mm  93-143 mm  113-183 mm

Entwässerungsrinnen Pro, höhenverstellbar

63 mm fixe Höhe

 63 mm fixe Höhe

*bei Rinnenbreite 100 mm abweichende Höhen

 Querstabrost

-  Neue Baubreite 155 mm regelkonform zur 
   Flachdachrichtlinie 12/2016
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Gullyaufsatz Pro

Gullyaufsatz Pro
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AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG

Stück Kontrollschacht Basic – Metall

            Körper und Deckel aus feuerverzinktem Stahl, dreifach farbbeschichtet, 
            RAL 9007, mit breitem, druckverteilendem Auflageflansch, einsetzbar auf der Dachfläche 
            oder an der Attika von Foliendächern
 
 Abmessung:     300 mm x 300 mm
 Bauhöhe:     100 mm
 Material:     Körper und Deckel aus feuerverzinktem Stahl, dreifach beschichtet
            Farbe:       RAL 9007

            

            Liefernachweis:    6 fürs Grün GmbH  -  Kanalstraße 2 -  D-66130 Saarbrücken
                                         Telefon (+49) 06 81 / 9 60 21 46 - 0  -  Telefax (+49) 06 81 / 9 60 21 46 - 26
                                         E-Mail  info@6-f-g.de  -  www.6-f-g.de

Kontrollschacht Basic - Metall

ZUBEHÖRTEILE

- Aufstockelemente, 125 mm hoch

LEISTUNGSMERKMALE

- Dachabläufe können jederzeit ohne 
  großen Aufwand kontrolliert und gereinigt
  werden. Dachbegrünungen werden dauer-
  haft und sicher entwässert.

- Kontrollschacht einsetzbar auf der Fläche 
  oder im Attikabereich von Foliendächern.

- Körper und Deckel aus feuerverzinktem Stahl,
  dreifach farbbeschichtet (RAL 9007).

- Mit breitem druckverteilenden Auflageflansch.

- Auch Sonderanfertigungen in anderen Maßen 
  und Farben möglich.

TECHNISCHE DATEN

Höhe:     100 mm
Abmessung:     300 mm x 300 mm
Material Körper: feuerverzinkter Stahl
Material Deckel: feuerverzinkter Stahl 
Farbebeschichtung: dreifach, RAL 90007

    

Auch in Wunschfarbe 
und -abmessung lieferbar
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AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG

Stück Kontrollschacht Basic – Kunststoff

            aus hochwertigem Polypropylen, RAL 7032, mit druckverteilender
            Auflagefläche, verriegelbarem und trittfestem Deckel mit Edelstahlgitter
            (Ø 120 mm) zur Ableitung von Oberflächenwasser und vier ausschlagbaren Drain-
            öffnungen (Ø 52 mm) im Körper
 
 Durchmesser:         400 mm
 Bauhöhe:         350 mm
 Material:         Körper aus Polypropylen, RAL 7032

            Liefernachweis:    6 fürs Grün GmbH  -  Kanalstraße 2 -  D-66130 Saarbrücken
                                         Telefon (+49) 06 81 / 9 60 21 46 - 0  -  Telefax (+49) 06 81 / 9 60 21 46 - 26
                                         E-Mail  info@6-f-g.de  -  www.6-f-g.de

Kontrollschacht Basic - Kunststoff

LEISTUNGSMERKMALE

- Dachabläufe können jederzeit ohne 
  großen Aufwand kontrolliert und gereinigt
  werden.

- Großer Durchmesser erleichtert die
  Reinigung des Abflusses.

- Mit verriegelbarem Deckel mit Filtergitter
  aus Edelstahlgitter zum Ableiten des 
  Oberflächenwassers.

- Mit vier ausschlagbaren Drainageöffnungen.

ZUBEHÖRTEILE

- Aufstockelemente, 100 mm hoch

TECHNISCHE DATEN

Höhe:      350 mm
Durchmesser:      400 mm
Durchmesser Filtergitter:        120 mm
Material Kontrollschacht: Polypropylen
Farbe:    RAL 7032
Material Filtergitter:   Edelstahl
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Auflage: 07/2023

Seit über 30 Jahren
erfolgreich in der Dachbegrünung


