LEISTUNGSMERKMALE

- Hohenverstellbarer Gullyaufsatz mit integriertem
Einlaufsieb

- Einfach von oben mit Schraubendreher
hdhenjustierbar

- 4-seitig angeordnete Anschlussmdglichkeiten fur
unsere Entwasserungsrinne. Die Anschluss-
offnungen missen lediglich vor Ort
ausgebrochen werden.

- Der Gullyaufsatz kann auch einzeln bzw.
systemunabhangig eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

- Rinnenkoérper: aus verzinktem Stahlblech
mit Super-Korrosionsschutz
oder Edelstahl

- Abmessung: 250 x 250 mm
400 x 400 mm

- Héhenverstellung: 73-103 mm

93-143 mm
113-183 mm
SONDERMASSE

- Sonderabmessung: 500 x 500 mm

AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG
Stick Gullyaufsatz Pro

Abmessung: O 250x250 mm g400x400 mm
Material: O verz. Stahlblech mit Super-Korrosionsschutz O Edelstahl
Abdeckrost: O Maschenrost [ Lochrost J Flachstabrost

Hohenverstellung: O 73-103 mm O 93-143 mm O 113-183 mm

Anschluss der Entwasserung 4-seitig moglich, inkl. Einlaufsieb aus Edelstahl
liefern und fachgerecht einbauen.

Liefernachweis: 6 firs Griin GmbH - Kanalstralle 2 - D-66130 Saarbriicken
Telefon (+49) 06 81 /960 2146 -0 - Telefax (+49) 06 81 /9 60 21 46 -26
E-Mail info@6-f-g.de - www.6-f-g.de
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