LEISTUNGSMERKMALE

- Dachablaufe kdnnen jederzeit ohne
grofen Aufwand kontrolliert und gereinigt
werden.

- GroRer Durchmesser erleichtert die
Reinigung des Abflusses.

- Mit verriegelbarem Deckel mit Filtergitter
aus Edelstahlgitter zum Ableiten des
Oberflachenwassers.

- Mit vier ausschlagbaren Drainageéffnungen.

ZUBEHORTEILE

- Aufstockelemente, 100 mm hoch

TECHNISCHE DATEN

Hohe: 350 mm
Durchmesser: 400 mm
Durchmesser Filtergitter: 120 mm

Material Kontrollschacht: Polypropylen

Farbe: RAL 7032

Material Filtergitter: Edelstahl

AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG
Stick Kontrollschacht Basic — Kunststoff

aus hochwertigem Polypropylen, RAL 7032, mit druckverteilender

Auflageflache, verriegelbarem und trittfestem Deckel mit Edelstahlgitter

(@ 120 mm) zur Ableitung von Oberflachenwasser und vier ausschlagbaren Drain-
offnungen ( 52 mm) im Korper

Durchmesser: [1400 mm
Bauhohe: 0350 mm
Material: O Korper aus Polypropylen, RAL 7032
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