LEISTUNGSMERKMALE

- Lineare Abfluhrung des Wassers direkt zu
den Ablaufen

- Systembauteile ermdglichen einfache
Uberprifung und Reinigung der
Entwasserungseinrichtung

- Richtungsanderung der Stichkanale durch
stufenlos einstellbare Eckverbinder mdglich

- Saubere und sichere Verbindung mit
Rinnenkoérper und Gullyaufsatz durch
vorgestanzte Anschlussoffnungen

TECHNISCHE DATEN

- Material: aus verzinktem Stahlblech
mit Super-Korrosionsschutz
oder Edelstahl

- Abmessung: 100 x 30 mm
- Baulange: 1.000 mm oder 2.000 mm
ZUBEHOR

- Anschlussstiick zu
Entwasserungsrinneinklusive
Einlaufsieb

- stufenlos einstellbarer Eckverbinder

- Abgrenzungswinkel

AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG

Ifm Stichkanal Pro

Abmessung: 0100 x 30 mm

Baulange: 01.000 mmO2.000 mm

Material: O verz. Stahlblech mit Super-Korrosionsschutz O Edelstahl
Ausflhrung: [ geschlossen O perforiert

Anschluss an Entwéasserungsrinne und Gullyaufsatz mittels vorgestanzter Anschlusséffnungen
maglich, liefern und fachgerecht einbauen.

Liefernachweis: 6 firs Grin GmbH — KanalstraRe 2 — D-66130 Saarbriicken
Telefon (+49) 06 81 /9 60 21 46 - 0 — Telefax (+49) 06 81 /9 60 21 46 - 26
E-Mail info@6-f-g.de - www.6-f-g.de
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