
Dachbegrünung

Kunstrasen

Teichbau

Gartenbeleuchtung

Flachdachbau

Straßenbau

PE-LD Folie

PE-Folien zeichnen sich durch ihre lange Haltbarkeit und ihre Umwelt-
verträglichkeit aus. Sie enthalten keine Weichmacher und sind daher 
etwas steifer. Deshalb eigenen sie sich am besten zum Bau von kleinen 
und mittleren Teichen mit einfachen geometrischen Formen. PE-LD Folie 
lässt sich mittels thermischer Verfügung schnell verarbeiten.
Verfügbar: in den Stärken 0,5 mm bis 2,0 mm
Abmessungen: als Rollenware oder auf Maß konfektioniert

Schwimmteichfolien

Schwimmteichfolien aus PVC, PE-LD oder FPO - mit oder ohne Gewebe-
verstärkung - gewährleisten die optimale Abdichtung eines Schwimm-
teiches. Die Entscheidung welche Folie verwendet wird, hängt davon 
ab, ob der Schwimmteich eine geometrische oder naturnahe Form hat. 
Schwimmteichfolien sind in verschiedenen Farben erhältlich.
Verfügbar: in den Stärken 1,0 mm bis 2,0 mm
Abmessungen: als Rollenware oder auf Maß konfektioniert

PVC Folien

PVC-Folien enthalten Weichmacher und sind daher sehr flexibel. Durch die 
hohe Flexibilität eignen sie sich zur Verlegung in Teichen mit naturnahen 
Formen. Die Verarbeitung ist einfach, durch die Verwendung von Quell-
schweißmittel und Flüssigfolie erspart man sich das Schweißen der Folie.
Verfügbar: in den Stärken 0,5 mm bis 1,5 mm
Abmessungen: als Rollenware oder auf Maß konfektioniert

FOLIEN UND VLIESE
FÜR DEN TEICHBAU
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Schwimmteichvliese

Unser Schwimmteichvliese bestehen zu 100 % aus Polyester, sind thermisch 
verfestigt, bohrfest und damit zur Befestigung an der Schwimmteich- oder 
Poolwand geeignet. Sie bilden die Schutzschicht über und unter der Schwimm-
teichfolie und erfüllen höchste Ansprüche an Zug- und Reißfestigkeit.
Unsere Schwimmteichvliese sind unverrottbar, frei von organischen An-
teilen und langzeitbeständig gegen Wasser, Pilze und Algen.
Verfügbar: in den Grammaturen 200 - 800 g/m²

Schutzvliese

Schutzvliese bilden die Schutzlage unter der Teichfolie eines Natur- oder 
Zierteichs. Unser Schutzvlies Standard PES/PP erfüllt höchste Ansprüche an 
Zug- und Reißfestigkeit. Es besteht zu 100 % aus Kunstfasern und ist somit 
unverrottbar. Es ist langzeitbeständig gegen Wasser, Pilze und Algen. 
Verfügbar: in den Grammaturen 300 – 1.000 g/m²


