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Produktbeschreibung

Die trittfeste Rasenkante RK-FF-175 aus feuerverzinktem Stahl 
bietet professionelle und ästhetische Lösungen für die Ausbildung ver-
schiedener Ränder von Rasenflächen, Gehwegen und Pflasterflächen. 
Sowohl gerade als auch gebogene Kantenführungen sind realisierbar.

Besonderheiten

•	 Sowohl gerade als auch gebogene Linienführung möglich
•	 Aneinanderreihung der einzelnen Kanten durch 
	 einfaches Stecksystem
•	 Nur 2 mm breite, sichtbare Oberkante
•	 Auch in Edelstahl erhältlich

Alternativprodukt

Rasenkante aus hochwertigem Recycling-Polypropylen mit 
Aluminiumprofil auf der Oberkante. Zur gradlinigen Abgrenzung 
von Rasenflächen und Blumenbeeten geeignet. Abmessung: 
1000 x 10 x 185 mm (LxBxH); Farbe: anthrazit

Rasenkanten

7/
20

18

6 fürs Grün GmbH · Kanalstraße 2 · D-66130 Saarbrücken · Telefon (+49) 681 / 960 21 46 - 0 
Fax  (+49) 681 / 960 21 46 - 26 · www.6-f-g.de · info@6-f-g.de

Verlegung

•	 Kann ohne Bettungsmaterial eingebaut werden
•	 In lockerem Erdreich leicht einzuschlagen
•	 In festem Boden in Spatenstich einzusetzen
•	 Fixierung im Boden durch Flachkopf-Drahtstifte
•	 Drahtstifte im Lieferumfang enthalten

Pflasterflächen

Splitt- und 
Kieswege

Rasenflächen

Länge 2000 mm

Höhe 175 mm

Breite 19,5 mm

Breite Oberkante 2 mm

Materialstärke 1 mm

Material feuerverzinkter Stahl

Bogenradius ab ca. 35 cm

Drahtstifte 8 x 300 mm, Flachkopf

Technische Daten

RK-FF-175

Beton-
fundament
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Rasenkante RK-FF-175

Eckausbildung

Bogenausbildung

Aneinanderreihung und Fixierung


