Seit iiber 25 Jahren
erfolgreich in der Dachbegriinung

HYDROTEX -

die einfache Art der Dachbegriinung
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I HYDROTEX

Das Griindach leistet einen wesentlichen Beitrag, unsere Umwelt
zu gestalten, zu erhalten und unseren eigenen Lebensraum zu bereichern.

Dacher kénnen aufgrund wissenschaftlich abgesicherter und praxiserprobter
Techniken sicher und preiswert gebaut und begriint werden. Dabei ist der Aufbau,
abhangig von den Systemanbietern, im Prinzip einfach und erfolgt immer nach dem
gleichen Schema.

H.J. Liesecke schreibt: ,Der Aufwand an Pflege und Unterhaltung ist bei Extensivbe-
grinungen gering und beschrankt sich auf jahrliche Kontrollgdnge und das Entfernen
von Geholzaufwuchs. Weil standig regelnde Pflegeeingriffe durch Bewasserung

und Dingung entfallen, ist die vegetationstechnische Abstimmung zwischen Dicke
und Zusammensetzung von Drain- und Substratschicht einerseits, sowie Belichtung
und Verdunstung andererseits, von besonderer Bedeutung. Sie bestimmt die
Ausbildungsformen der Vegetation und ihre Dauerhaftigkeit.”

Bei der extensiven Dachbegriinung stehen die einfachen, preisglnstigen, aber

oft nicht unproblematischen Einschichtbegriinungen (das Substrat Gbernimmt als
einziges Medium Drainage, Wasserspeicher und Lebensraum mit Nahrstoffhaushalt
fur die Pflanzen), den aufwendigeren, teureren Mehrschichtsystemen und Systemen
mit diversen Drain- und Speicherschichten gegenuber.

Das System HYDROTEX stellt eine Kombination beider Systemgruppen dar, bei der
die Kosten und die technisch/funktionelle Sicherheit zueinander optimiert sind.

Arbeitsamt Saarbriicken ca. 2.000 m? Intensiv-Begriinung. Fertigstellung 1194, Bild 0895
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Wurzelschutz
Vegetationsschicht als Dachkonstruk- HYDROTEX, das Multifunktionsvlies, ist gleichzeitig Filter, Schutz, Drainage
Krauter-Gras-Saatgut oder tion mit Wurzel- und Wasserspeicher.
Staudenbepflanzung schutzfolie

Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Anwendung von Polypropylen-Stapel-
HYDROTEX faservliesen im Erdbau und der oft komplizierten Wechselwirkung Boden-
Multifunktionsvlies Wasser-Filter-Drainage ist ein optimales multifunktionales Produkt entstanden.




HYDROTEX

Wasserdurchgang
horizontal zur Ebene

Wasserdurchgang
vertikal zur Ebene

Hydraulische Daten: Der Wasserabfluss gilt nach DIN 4095.

* bei extensiver Begriinung D.h.: bei einer Belastung von [
(bis 200 kg/m?) 2,200 I/s'm’ 1.000 kg/m? muss ein Wasserdurchlass s
* beiintensiver Begriinung von > 0,03 I/s "m? gewahrleistet sein. 5
(bis  2.000kg/m? 0,180 I/s'm? yil
* bei extremen Belastungen Hydraulische Daten:

(bis  10.000 kg/m? 0,034 I/sm*> e« beiextensiver Begriinung
(bis 200 kg/m?) 19,00  I/s'm?
* beiintensiver Begriinung
(bis 2.000 kg/m?) 5,80  I/s’'m?
* bei extremen Belastungen
(bis 10.000 kg/m?) 1,90  I/s’m?

) Regenabfluss-Beiwert (nach DIN 1986)
ool TN TCEAT b

| | % Regenwasser, das nicht durch das
Substrat und die Wasserspeicherschicht
zuriickgehalten wird.

* beieiner Schichthéhe von7 - 10 cm

50% W=0,5
* bei einer Schichthéhe von 10 - 25 cm
30% y=03
* bei einer Schichthéhe von > 25 cm
25% =025
Wasserdurchldssigkeit von HYDROTEX
vertikal zur Ebene unter Belastung
SCHUTZ DAMPFDIFFUSION UND WASSERSPEICHER
Mit einem Fldchengewicht von 800 g/m?, HYDROTEX ist ein Polypropylen-Vlies, das durch die Faserkrduselung und
einer GRK 3 und einer Dicke von ca. die strukturierte Vernadelung ein Porenvolumen von tiber 90% erreicht.
10 mm bietet das Stapelfaservlies einen Daraus ergibt sich eine Wasserspeicherung von etwa 6 Liter/m? und eine
mehr als ausreichenden Schutz (FLL-Richt- sehr hohe Drainwirkung, die den von der DIN 4095 ,Bauwerksent-
linie = 300 g/m?) fiir die Dachabdichtung. wasserung” geforderten Wert von 0,03 I/s.m? bei einer Dauerbelastung

von 1.000 kg/m? um das Mehrfache tibertrifft.
GEWICHT

- im wassergesittigten Zustand: 7 kg/m?
- Rollengewicht: 35 kg

Dieses Drainageverhalten garantiert gleichzeitig, dass sich im Vlies nie eine
geschlossene, porenfreie Wasserschicht, die als Diffusionssperre wirken
wirde, ausbilden kann.




Seit Giber 25 Jahren
erfolgreich in der Dachbegriinung

VERLEGEHINWEISE

HYDROTEX direkt auf der wurzelfesten Dachab-
dichtung mit einer Uberlappung von ca. 10 cm aus-
rollen, wobei die rillenférmige Seite nach unten zeigt.

HYDROTEX kann auch durch einfaches Flammen oder
mit HeiBluft verschweiBt werden, wobei die Uber-
lappung dadurch noch reduziert werden kann.

HYDROTEX kann leicht mit einer Schere zugeschnitten
werden, um so Ecken und Randbereiche optimal zu
verlegen.

Zur Vermeidung der Verlegung in 6rtlichen Wasser-
pfutzen, sollte HYDROTEX erst auf Dachern mit einer
Neigung ab 2° verlegt werden. Fir starkere Dach-
unebenheiten empfiehlt sich ein Ausgleich mit Sand.

Es empfiehlt sich im Randbereich oder an Dachauf-
bauten (Schornsteine usw.) einen 50 cm breiten und
dachsubstrathohen Kiesstreifen anzuschutten, wo-

bei HYDROTEX bis zur Oberkante der Kiesschiittung
verlegt werden soll. Im Randbereich kann dann in der
Kiesanschittung ein Drainagerohr verlegt werden, das
bis zum Abfluss fuhrt.

Die Verlegung von HYDROTEX erfolgt in der Regel mit
den Stegen nach unten. Bei Dachern mit einer Neigung
ab 8° - 10° werden die Stege nach oben und quer zur
Neigung gelegt, um ein Abgleiten des Substrates zu
verhindern. Ab einer Dachneigung von 15° sollte eine
zusatzliche Schubsicherung installiert werden.
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