Drainagebahn
NE 10 V mit Vlies

Die Drainagebahn NE 10 V besteht aus einer genoppten PE-HD Folie mit aufkaschiertem
Filtervlies. Aufgrund ihrer Druckbelastbarkeit von bis zu 420 kN/m? ist sie vielseitig einsetzbar,
so z.B. als Drainage unter Terrassen und Gehwegen sowie mit entsprechender Uberschiittung
unter befahrbaren Belagen.

Die Drainagebahn NE 10 V mit Filtervlies ist trinkwasser-
unbedenklich, chemikalienbestandig, wurzelfest, verrottungsfest
und bestandig gegen Pilz- und Bakterienbefall.

Hauptanwendungsgebiete

- Als Drainageschicht auf Dachern mit Gefalle

- Als Drainage unter Dachterrassen

- Als Drainage unter begehbaren Belagen

- Mit entsprechender Uberschiittung als Drainage
unter befahrbaren Belagen

- Dacher mit = 0 Grad Neigung

Technische Daten

Bezeichnung Einheit NE 10 V
Rohstoff Noppenfolie - PE-HD
Rohstoff Filtervlies - PP
Flachengewicht Noppenfolie 600
Flachengewicht Filterviies g/m? 136
Flachengewicht insgesamt 740
Farbe Folie - schwarz
Farbe Filtervlies - silbergrau
Noppenhéhe mm 10
Noppenanzahl pro m? 3.364
Ablaufvermégen
(nach EN ISO 12958, i=1) l/ms ca. 3,5
Wasserdurchlassigkeit Vlies 3
(nach EN 1SO 11058) 10" m/s ca. 50
Druckfestigkeit nach
(nach EN ISO 25619-2) kN/m? ca. 420 (42tm?)
Temperaturbestandigkeit °C -40 bis + 80
Lieferform
Bezeichnung Einheit NE 10 V
Lange m 12,5
Breite m 2
m?/ Rolle m? 25
Gewicht / Rolle kg 18,5
*alle Werte sind ca. Angaben, technische Anderungen vorbehalten Stand: 03/2017
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