
DRS

VORTEILE
Leichte Montage 
Ohne Durchdringung der Dachabdichtung 
Nach Bedarf variierbare Gestaltungsmöglichkeit 
Beständig

VORSCHLAG FÜR AUSSCHREIBUNG
DRS Light
Geländer System aus feuerverzinktem Stahl zur Abgrenzung von Dachterrassen und ver-
schiedenen Dachflächen ohne die Durchdringung der Dachhaut. Das System besteht aus 
Geländer Modulen und Pflanzgefäßen, die durch Beschwerung die erforderliche Stabilität
erhalten. Das System kann durch die Verwendung von Distazrohren in verschiedenen 
Längen an den jeweiligen Grundriss genau angepasst werden. Modulmaße: 100x60x110 
cm (LxBxH). Die Pflanzgefäße sind mit einer Drain- und Wasserspeicherplatte und mit 
Filtervlies geliefert. Farbe der Pflanzgefäße: auf Kundenwunsch nach RAL; Material der 
Pfanzgefäße: UV-beständiges MDPE; Abmessung der Pflanzgefäße: 90x60x60 cm 
(LxBxH). Optionales Zubehör: Türelemente. Das Geländer ist erst nach der Beschwe-
rung der Pflanzgefäße zur Benutzung zugelassen. Das Geländer soll vom Dachrand 
mindestens 2,5 m entfernt montiert werden und soll an der An- und Abschlussseite 
eine Verbindung zu Wand bekommen. Gewicht: 30 kg/m (ohne Pflanzgefäße Füllung). 

DRS Standard
Durch Auflast gehaltenes modulares Geländersystem zur Abgrenzung von Dachterrassen 
ohne Durchdringung der Dachabdichtung. Die Bestandteile des Systems sind: Geländer-
modul, Stützpfosten, Untergestellrahmen für Auflastmaterial, Befestigungselemente. Die 
Beschwerung der Untergestellrahmen erfolgt durch  50 x 50 x 5 cm großen Betonplatten 
– nicht im Lieferumfang enthaten– und / oder durch optinal bestellbaren Pflanzgefäßen (50 
x 50 x 36,5 cm) die befüllt werden. Modulmaße: 104 x 112 x 110 cm (L x B x H); Material: 
feuerverzinkter Stahl; Zusätzliche Zubehörteile (optional): Pflanzgefäße lackiert nach RAL 
Farbpalette, Eckelement, Torelement. Das System darf erst nach der Beschwerung  für die 
bestimmungsgemäße Nutzung freigegeben werden. Der Abstand des Geländersystems 
soll von der Dachkante mindestens 2,5 m betragen. Gewicht (ohne Auflast): 45 kg / lfm.

Fabrikat: DRS Light/Standard
Liefernachweis: APP Dachgarten GmbH/APP Kft. 
Webseite: www.diadem.com

ANWENDUNG

Durch Auflast gehaltenes modulares DRS Si-
cherheitsgeländersystem ermöglicht die Ab-
grenzung von verschiedenen Dachbereichen 
ohne Durchdringung der Dachhaut. 
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100% recyclable

TECHNISCHE DATEN

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen 
Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende Daten 
und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungstechnologie 
des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler.  • 09054200
  

Green Up the Roof!

APP Dachgarten GmbH, D–85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.:+49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H–9028 Gyôr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

Aus modularen Elementen bestehende  
Geländersystem zur Abgrenzung von Dachterrassen

DRS Light DRS Standard

Nennmaße eines Moduls (LxBxH) (cm) 100 x 60 x 110 104 x 112 x 110

Material des Geländers feuerverzinktem Stahl (1.0038)

Maße Pflanzgefäße (LxBxH) (cm) 90 x 60 x 60 50 x 50 x 36,5*

Material Pflanzgefäße UV-beständiges MDPE Polypropylen

* auf Anfrage lieferbar

DRS Light

DRS Standard
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