
6 fürs Grün TopRail
Kollek� vschutzsysteme

98110130

TR Upright
TR Tilted
TR Fold-Down



VORTEILE
Die TopRail Elemente sind u.a. auch wegen ihres minimalen 
Gewichtes leicht zusammen- und auseinanderzubauen und 
können deshalb problemlos transpor� ert werden.

Dank der Fixierung durch Aufl ast können die Systeme nach 
dem Aufstellen leicht versetzt werden.

Die Systeme sind dezent und ästhe� sch. Die Version Tilted 
ist von außerhalb des Gebäudes kaum zu sehen, die Version 
Fold-Down sieht man im heruntergeklappten Zustand 
überhaupt nicht.

Durch spezielles Zubehör (Tor, Wandanschluss, Eckelement, 
Fußleiste) können auch individuelle Wünsche umgesetzt 
werden.

Dank der speziellen Gestaltung des Systems entstehen 
zwischen der Gebäudekonstruk� on und dem TopRail 
Geländersystem keine Wärmebrücken. Damit trägt es zur 
Energie- und Kosteneff ek� vität bei.

Das System besteht nur aus wenigen Bauteilen. Zur 
Montage werden lediglich vier Werkzeuge benö� gt. Bei 
entsprechender Fachkenntnis ist die Installa� on schnell und 
einfach durchführbar.

Die TopRail Geländersysteme müssen wegen ihrer Fixierung 
durch Aufl ast nicht durch den Dachau� au hindurch 
befes� gt werden, damit bleibt die Abdichtung des Daches 
unberührt und unbeschädigt.

Die TopRail Geländersysteme können auf allen Flachdächern 
installiert werden, auf Warm- oder Umkehrdächern sowie 
auf jeder Art von Unterkonstruk� on und Abdichtung.

Bei individuellen Farbwünschen kann das TopRail 
Geländersystem mit einer Pulverbeschichtung versehen 
werden.

Die TopRail Geländersysteme sind zur ganzjährigen 
Nutzung geeignet.

6 fürs Grün TopRail ist ein aufl astgehaltenes 
Sicherheitsgeländersystem aus Aluminium für 
Flachdächer zur kollek� ven Sicherung gegen 
Absturz, ohne Durchdringung der Dachabdichtung, 
zer� fi ziert nach Norm EN ISO 14122-3 und Norm 
EN 13374. Es eignet sich hervorragend zur Sicherung 
von Dachgärten, Flucht- und Servicewegen. 
Die durchdringungsfreie Fixierung durch Aufl ast 
verursacht weder in der Dachkonstruk� on 
noch in der A�  ka Schäden. Es ist schnell 
und einfach zu mon� eren.

Wer in großer Höhe arbeitet, muss gegen Absturz gesichert 
werden. Dies liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers 
und/oder des Eigentümers des Gebäudes. Auch der Architekt 
ist bei der Planung von Gebäuden in der Verantwortung, die 
einschlägigen Vorschri� en einzuhalten und gegebenenfalls 
ein Absturzsicherungssystem einzuplanen. TopRail entspricht 
den neuesten EU-Normen.

EINFÜHRUNG UND VORTEILE

PRODUKTE

VORTEILE

RECHTLICHE ANFORDERUNGEN
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VORTEILE

KOLLEKTIVSCHUTZSYSTEME

KOLLEKTIVSCHUTZSYSTEME

‒ TopRail Upright
TopRail Upright ist die einfachste Variante des TopRail Geländersystems. Im 
Vordergrund steht die Sicherheit der Personen, die auf dem Dach arbeiten. Die 
Schlichtheit von TopRail Upright geht jedoch nicht zu Lasten individueller Lösungen. 
Auch bei dieser Geländervariante können Sonderausführungen wie beispielsweise 
Anpassungen der Geländergeometrie angeboten werden. 

‒ TopRail Tilted
Bei TopRail Tilted stehen die Pfosten in einem Neigungswinkel von 25°. 
Das hat in erster Linie ergonomische Vorteile, weil die Nutzung des 
Geländers bequemer ist, da die Handläufe sich  näher am Nutzer befi nden. 
In zweiter Linie bietet es ästhe� sche Vorteile, denn das System ist von 
außerhalb des Gebäudes weniger erkennbar und kann so bes� mmte 
Erwartungen an die Bauästhe� k erfüllen.

‒ TopRail Fold-Down
Die Besonderheit von TopRail Fold-Down besteht in den herunterklappbaren 
Pfosten. Im heruntergeklappten Zustand ist das Geländersystem nicht sichtbar, 
so dass das Erscheinungsbild des Gebäudes nicht beeinträch� gt wird. Während 
der Wartungsarbeiten dann das TopRail Fold-Down Geländer hochgeklappt 
werden und erfüllt so alle Anforderungen eines Kollek� vschutzsystem.
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PLANUNG

PLANUNG
Die erforderlichen Materialien und den Montageplan für die TopRail Systeme liefert das 6 fürs Grün Planungsteam . Bei der 
Planung werden die Nutzungsanforderung, die Eigenscha� en des Gebäudes und die lokalen Gegebenheiten berücksich� gt. 
Abweichungen vom Montageplan bedürfen der vorherigen Absprache und müssen dokumen� ert werden.

ANFORDERUNG AN DIE PLANUNG

‒ Grundriss des Gebäudes mit Kennzeichnung des Gebäudeverlaufs
‒ Schni� e mit Höhenmaßangaben (Zeichnungen in DWG-Format, ersatzweise als PDF-Datei) 
‒ Neigungswinkel des Daches [Das TopRail System kann noch auf Dächern mit einer Neigung von 10° / 15° 

(EN 13374 / EN ISO 14122-3) installiert werden]
‒ Posi� on von Au� auten oder später angebrachten Elementen (z.B. Solarelemente, Außenaggregate von Klimaanlagen usw.) 
‒ Angabe zur Sicherung von Lichtbändern und Oberlichtern 

PLANUNG

EIGENSCHAFTEN
TR Upright 
EN 13374

TR Upright 
EN ISO 14122-3

TR Tilted 
EN ISO 14122-3

TR Fold-Down 
EN ISO 14122-3

Systemhöhe cm 110 118 110

Fußleiste - Bei einer A�  kahöhe unter
15 cm obligatorisch Bei einer A�  kahöhe unter 10 cm obligatorisch

Max. Pfostenabstand cm 250 150 140

Gewicht kg/lfm 12-14 19-21

Max. Dachneigung ° 10 15

Gegengewicht kg / Basiselement 2 x 12.5

Material - Aluminium

RR Ø 150

+6.18

+7

+7.05

.01

25.98

Geländer Bereich

Geländer Bereich

Bürodach

69 lfm

4 Ecken!

- - - - - - - -

- -

+7

Geländer Bereich

Geländer Bereich

Bürodach

69 lfm

4 Ecken!
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Stützenabstand: 1,50m

Stützenabstand: 1,42m

[2] TopRail Tilted
Sicherheitsgeländersystem
[50 Stk] Tilted Systemhalter
[ 70,55m] System lange
[EN ISO 14122-3]
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[1] TopRail Tilted
Sicherheitsgeländersystem
[85 Stk] Tilted Systemhalter
[120,86m] System lange
[EN ISO 14122-3]

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

K



5

KOMPONENTEN

KOMPONENTEN

Geländerpfosten gerade 
H=1182mm
(TR Upright - EN ISO 14122-3)
(TR Tilted - EN ISO 14122-3)

Fixierkappe

Geländerpfosten gerade 
H=1105mm
(TR Upright - EN 13374)

Geländerpfosten faltbar 
H=1105mm
(TR Fold-Down)

Sicherheitstor Set Upright 
EN ISO 14122-3

Handlauf nicht gepresst 
D45mm 3m

Sicherheitstor Set Tilted Sicherheitstor Set Upright 
EN 13374

Knieleiste nicht gepresst 
D35mm 3m

Handlauf gepresst 
D45mm 3m

Knieleiste gepresst 
D35mm 3m

Stützelement + Fuß gerade
(TR Upright; TR Fold-Down)

Stützelement 25° + Fuß gerade
(TR Tilted)

Befes� gungskeil Befes� gungskeil

Stützelement + Fuß gerade gebohrt
(TR Fold-Down)

Gegengewicht 12,5kg

Fixierkappe
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KOMPONENTEN

KOMPONENTEN

Stützelement + Fuß 32° rechts 890mm

Eckset Wandanschlussset

Fußleiste 3000x19x150mm

Abschlussset

Stützelement 25° + Fuß 25° rechts 1310mm

Stützelement + Fuß 32° links 890mm Stützelement + Fuß 25° links 1310mm Stützelement 25° + Fuß 25° links 1310mm

Nur für 
TR Fold-down

8x1x

Halter zu Fußleiste 
H=150mm

FußleistenecksetFußleistenabschlusssetLängsverbinder zu 
Fußleiste H=150mm

Sechskantschraube A2 M8X70 mm

Bohrschraube Sechskantkopf A2 4,8x25mm

Bohrschraube Sechskantkopf A2 4,8x50 mm

Bohrschraube Sechskantkopf A2 4,8x16 mm

Unterlegescheibe A2 M5

Unterlegescheibe A2 M8

4x6x6x

Stützelement + Fuß 25° rechts 1310mm

Stützelement + Z-Fuß links

Stützelement + Z-Fuß rechts

Sechskantmu� er mit Flansch und Sperrverzahnung
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KOMPONENTEN

Art.NR. Ar� kelname Bezeichnung Länge mm Breite mm Höhe mm Gewicht kg

109941048 TR�GPS�D45/D35�1105 TopRail Geländerpfosten gerade H=1105mm 1105 65 25 0,82

109941056 TR�GPS�D45/D35�1182 TopRail Geländerpfosten gerade H=1182mm 1182 65 25 0,88

109941066 TR�GPS�F�D45/D35�1105 TopRail Geländerpfosten faltbar H=1105mm 1105 65 25 1,14

109941058 TRB�G�90 TopRail Stützelement + Fuß gerade 1320 130 160 1,25

109941063 TRB�G�25 TopRail Stützelement 25° + Fuß gerade 1320 130 160 1,3

109941067 TRB�G�90�B TopRail Stützelement + Fuß gerade gebohrt 1320 130 160 1,25

109941068 TRB�G�Z�R TopRail Stützelement + Z-Fuß rechts 834 222 160 1,27

109941069 TRB�G�Z�L TopRail Stützelement + Z-Fuß links 834 222 160 1,27

109941085 TRB�S�25B�R�1310 TopRail Stützelement + Fuß 25° rechts 1310mm 1310 1,35

109941086 TRB�S�25B�L�1310 TopRail Stützelement + Fuß 25° links 1310mm 1310 1,35

109941087 TRB�S�25B�R�878 TopRail Stützelement + Fuß 25° rechts 878mm 878 1,27

109941088 TRB�S�25B�L�878 TopRail Stützelement + Fuß 25° links 878mm 878 1,27

109941091 TRB�B�25B�R�1310 TopRail Stützelement 25° + Fuß 25° rechts 1310 mm 1310 1,35

109941092 TRB�B�25B�L�1310 TopRail Stützelement 25° + Fuß 25° links 1310 mm 1310 1,35

109941089 TRB�S�32B�R�890 TopRail Stützelement + Fuß 32° rechts 890mm 890 1,27

109941090 TRB�S�32B�L�890 TopRail Stützelement + Fuß 32° links 890mm 890 1,27

109941047 TR�CW�12,5 TopRail Gegengewicht 12,5kg 325 295 110 12,5

109941045 TRHL�P�D45�3M TopRail Handlauf gepresst D45mm 3m 3000 1,45

109941064 TRHL�D45�3M TopRail Handlauf nicht gepresst D45mm 3m 3000 1,45

109941046 TRKL�P�D35�3M TopRail Knieleiste gepresst D35mm 3m 3000 1,3

109941065 TRKL�D35�3M TopRail Knieleiste nicht gepresst D35mm 3m 3000 1,3

109941073 TRSET�PLUG�45/35 TopRail Abschlussset 45 70 50 0,045

109941074 TRSET�ECK�45/35 TopRail Eckset 168 66 47 0,296

109941075 TRSET�WAND�45/35 TopRail Wandanschlussset 110 70 100 0,508

109941082 TRSET�TOR�G�45/35�14122 TopRail Sicherheitstor Set Upright 600 57,3

109941083 TRSET�TOR�G�45/35�13374 TopRail Sicherheitstor Set Upright 57

109941084 TRSET�TOR�B�45/35�14122 TopRail Sicherheitstor Set Tilted 57,7

109941076 TRFL�150MM�3M TopRail Fußleiste 3000x19x150mm 3000 19 150 2,74

109941077 TRFL�H�150 TopRail Halter zu Fußleiste H=150mm 0,08

109941078 TRFL�VS�150 TopRail Längsverbinder zu Fußleiste H=150mm 0,06

109941080 TRSET�FL�ECK TopRail Fußleisteneckset 0,082

109941081 TRSET�FL�PLUG TopRail Fußleistenabschlussset 0,136

109941059 TRBK TopRail Befes� gungskeil 0,01

109941060 TR�BSS�4,8X25 TopRail Bohrschraube Sechskantkopf A2 4,8x25 0,004

109941061 TR�BSS�4,8X50 TopRail Bohrschraube Sechskantkopf A2 4,8x50 0,006

109941062 DIN440R�W�A2�M5 TopRail Unterlegscheibe A2 M5 18 18 2 0,003

109941070 MS�A2�M8X70 TopRail Sechskantschraube A2 M8X70 0,028

109941071 USE�A2�M8 TopRail Unterlegescheibe A2 M8 0,01

109941111 QR�DIN6923�M8�A2 TopRail Sechskantmu� er mit Flansch und Sperrverzahnung 0,006

109941079 TR�BSS�4,8X16 TopRail Bohrschraube Sechskantkopf A2 4,8x16 68 28 0,002

109941057 TRFK�68X28 TopRail Fixierkappe 0,03

KOMPONENTEN
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MONTAGEABLAUF

250 cm

max.
250 cm

max.

32 cm

250 cm

max.

2 3

Markieren Sie die Posi� on der Basiselemente gemäß Montageplanung. En� ernen Sie Fremdkörper und Unebenheiten, um die Stabilität des 
Systems zu gewährleisten.

Stecken Sie das Geländerteil in die vorbereiteten 
Basiselemente, und schieben Sie die Knieläufe 
in die Pfosten.

Legen Sie die Gewichte auf das Basiselement und 
vergewissern Sie sich, dass Basiselement und Gegengewichte 
auf einer ebenen Fläche posi� oniert sind.

1

MONTAGEABLAUF

Ein gravierender Vorteil des TopRail Geländersystems liegt 
in der Schnelligkeit und Unkompliziertheit der Montage. 
Wegen des geringen Gewichts der Bauteile sind keine 
besonderen Vorkehrungen für die Anlieferung des Systems 
am Bes� mmungsort erforderlich. 

GEGENGEWICHTE

Die Stabilität der TopRail Geländersysteme 
wird durch jeweils 2 Stück 12,5 kg 
Gegengewichte pro Basiselement gewährleistet.

MIN.

° max

° m
ax

Für eine schnelle und eff ek� ve Montage fi nden 
Sie Hilfestellung in der Montageanleitung, die den 
gelieferten Systemen beiliegt.

DACHNEIGUNGSWINKEL

Das TopRail Geländersystem kann auf Dächern 
mon� ert werden, deren Neigungswinkel parallel 
zur Längsachse des Handlaufes maximal 15° 
(EN ISO 14122-3) oder 10° (EN 13374) aufweisen.

BENÖTIGTE WERKZEUGE
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MONTAGEABLAUF

MONTAGEABLAUF

1x
max. 3 Nm 1x

max. 3 Nm

4 5

Das mon� erte System sollte ver� kal ausgerichtet werden. Mit 
Hilfe eines Hammers schlagen Sie nun den Befes� gungskeil 
zwischen Geländerpfosten und Basiselement hinein.

Legen Sie den Handlauf auf den Pfosten, setzen Sie 
die Fixierkappe auf, und fi xieren Sie diese mit einer 
Schraube. Fixieren Sie auch den Knielauf mit einer 
Schraube am Pfosten.

1x

1x
max. 3 Nm

1x
max. 3 Nm

1x

1x
max. 3 Nm

1x
max. 3 Nm

6

8

10 11

3x

9

7

Stecken Sie den Hand- und Knielauf ineinander. Achten Sie 
darauf, dass diese Verbindungen nicht im gleichen Feld sind.

Fixieren Sie die Steckverbindung mit der Bohrschraube 
(4.8 x 25 mm).

Wenn es keine Wandanschlüsse gibt, bringen Sie die 
Kunststo�  appen an den Enden von Hand- und Knieläufen an.

An jedem freistehenden Anfangs- und oder Endpunkt 
müssen jeweils 3 Stück Gegengewichte auf das Basiselement 
mon� ert werden.

Ziehen Sie nach dem Au� au des komple� en 
Geländersystems auch die Bohrschrauben (4.8 x 50 mm) an 
den Gegengewichten fest.

Für die Ausbildung von Eckbereichen bringen Sie die Kunststoff -
Eckelemente am Ende der Hand- und Knieläufe an. Diese 
müssen Sie mit zwei Edelstahl Bohrschrauben (4.8 x 25 mm) 
befes� gen. Den gewünschten Winkel können Sie individuell 
einstellen und mit der integrierten Schraube fi xieren.

60°-300°



AUSSCHREIBUNGSTEXT

AUSSCHREIBUNGSTEXT

TopRail Upright
Selbs� ragendes Sicherheitsgeländersystem aus Aluminium ohne 
Durchdringung der Dachhaut als kollek� ves Schutzsystem auf 
Flachdächern, zer� fi ziert nach EN 13374 und EN ISO 14122-3, mit 
Handlauf, Knieleiste und Fußleiste, mit geraden Geländerpfosten 
(EN 13374: H=110 cm, EN ISO 14122-3: H=118 cm), zwei 12,5 kg 
Gegengewichten pro Basiselement, mit Edelstahl Bohrschrauben, 
liefern und fach- und abnahmegerecht im Sinn und gemäss der 
Herstellervorgaben und des Verlegeplans einbauen. Zubehör: 
Abschlussset, Eckset, Wandanschlussset, Sicherheitstor, 
Fußleisteneckset, Fußleistenabschlussset (Fußleiste ist nach 
EN 13374 obligatorisch, wenn die A�  ka niedriger als 15 cm ist 
bzw. nach EN ISO 14122-3, wenn die A�  ka niedriger als 10 cm ist).

TopRail Tilted
Selbs� ragendes Sicherheitsgeländersystem aus Aluminium ohne 
Durchdringung der Dachhaut als kollek� ves Schutzsystem auf 
Flachdächern, zer� fi ziert nach EN ISO 14122-3, mit Handlauf, 
Knieleiste und Fußleiste, mit geneigten Geländerpfosten 
(EN ISO 14122-3: H=118 cm), zwei 12,5 kg Gegengewichten pro 
Basiselement, mit Edelstahl Bohrschrauben, liefern und fach- und 
abnahmegerecht im Sinn und gemäss der Herstellervorgaben 
und des Verlegeplans einbauen. Zubehör: Abschlussset, 
Eckset, Wandanschlussset, Sicherheitstor, Fußleisteneckset, 
Fußleistenabschlussset (Fußleiste ist nach EN ISO 14122-3 
obligatorisch, wenn die A�  ka niedriger als 10 cm ist).

TopRail Fold-Down
Selbs� ragendes Sicherheitsgeländersystem aus Aluminium ohne 
Durchdringung der Dachhaut als kollek� ves Schutzsystem auf 
Flachdächern, zer� fi ziert nach EN ISO 14122-3, mit Handlauf, 
Knieleiste und Fußleiste, mit klappbaren Geländerpfosten 
(EN ISO 14122-3: H=118 cm), zwei 12,5 kg Gegengewichten pro 
Basiselement, mit Edelstahl Bohrschrauben, liefern und fach- und 
abnahmegerecht im Sinn und gemäss der Herstellervorgaben 
und des Verlegeplans einbauen. Zubehör: Abschlussset, 
Eckset, Wandanschlussset, Sicherheitstor, Fußleisteneckset, 
Fußleistenabschlussset (Fußleiste ist nach EN ISO 14122-3 
obligatorisch, wenn die A�  ka niedriger als 10 cm ist).

6 fürs Grün GmbH  
Kanalstraße 2 
D-66130 Saarbrücken 
www.6-f-g.de

6 fürs Grün GmbH | Hauptsitz: Kanalstraße 2 – D-66130 Saarbrücken | e-mail: info@6-f-g.de
Die Daten und Bilder in dieser Publika� on dienen nur der Veranschaulichung. Die Parameter und das Erscheinungsbild der einzelnen Produkte können abweichen. Für Druckfehler wird keine Ha� ung übernommen.
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